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AutoCAD SHX Text
Общие данные Проект вентиляции торгово-офисного здания выполнен на основании: а - задания на проектирование; задания на проектирование; - чертежей АС. чертежей АС. и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения - СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха   СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха   Вентиляция Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением  предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением  приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением  вентиляция с механическим и естественным побуждением вентиляция с механическим и естественным побуждением  с механическим и естественным побуждением с механическим и естественным побуждением  механическим и естественным побуждением механическим и естественным побуждением  и естественным побуждением и естественным побуждением  естественным побуждением естественным побуждением  побуждением побуждением воздуха. Оборудование вентиляционных систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды  Оборудование вентиляционных систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды Оборудование вентиляционных систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды  вентиляционных систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды вентиляционных систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды  систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды систем принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды  принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды принято производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды  производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды производства «Веза». На объекте применяются воздуховоды  «Веза». На объекте применяются воздуховоды «Веза». На объекте применяются воздуховоды  На объекте применяются воздуховоды На объекте применяются воздуховоды  объекте применяются воздуховоды объекте применяются воздуховоды  применяются воздуховоды применяются воздуховоды  воздуховоды воздуховоды прямоугольного и круглого сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  и круглого сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из и круглого сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  круглого сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из круглого сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из сечения на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из на ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из ниппельном и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из и фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из фланцевом соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  соединения. Все воздуховоды изготавливаются из соединения. Все воздуховоды изготавливаются из  Все воздуховоды изготавливаются из Все воздуховоды изготавливаются из  воздуховоды изготавливаются из воздуховоды изготавливаются из  изготавливаются из изготавливаются из  из из оцинкованного листового металла.   Воздуховоды всех систем выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90.  Монтаж систем вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Монтаж систем вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  систем вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". систем вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". вентиляции выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". выполнить согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".  "Внутренние санитарно-технические системы". "Внутренние санитарно-технические системы".  санитарно-технические системы". санитарно-технические системы".  системы". системы". При монтаже учитывать прокладку смежных и существующих инженерных систем коммуникаций.   На воздуховодах обслуживающих помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные На воздуховодах обслуживающих помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные  воздуховодах обслуживающих помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные воздуховодах обслуживающих помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные  обслуживающих помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные обслуживающих помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные  помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные помещения повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные  повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные повышенной пожароопасности устанавливаются противопожарные  пожароопасности устанавливаются противопожарные пожароопасности устанавливаются противопожарные  устанавливаются противопожарные устанавливаются противопожарные  противопожарные противопожарные клапана, а транзитные воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с  а транзитные воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с а транзитные воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с  транзитные воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с транзитные воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с  воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с воздуховоды проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с  проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с проходящие через эти помещения защищаются негорючим материалом с  через эти помещения защищаются негорючим материалом с через эти помещения защищаются негорючим материалом с  эти помещения защищаются негорючим материалом с эти помещения защищаются негорючим материалом с  помещения защищаются негорючим материалом с помещения защищаются негорючим материалом с  защищаются негорючим материалом с защищаются негорючим материалом с  негорючим материалом с негорючим материалом с  материалом с материалом с  с с нормируемым пределом огнестойкости. Принятые в проекте вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах)  в проекте вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах) в проекте вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах)  проекте вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах) проекте вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах)  вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах) вентиляционные системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах)  системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах) системы обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах)  обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах) обеспечивают (при расчетной зимней и летней температурах)  (при расчетной зимней и летней температурах) (при расчетной зимней и летней температурах)  расчетной зимней и летней температурах) расчетной зимней и летней температурах)  зимней и летней температурах) зимней и летней температурах)  и летней температурах) и летней температурах)  летней температурах) летней температурах)  температурах) температурах) кратность и величину вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно  и величину вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно и величину вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно  величину вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно величину вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно  вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно вентиляционного воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно  воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно воздухообмена, а также метеорологические условия в помещениях согласно  а также метеорологические условия в помещениях согласно а также метеорологические условия в помещениях согласно  также метеорологические условия в помещениях согласно также метеорологические условия в помещениях согласно  метеорологические условия в помещениях согласно метеорологические условия в помещениях согласно  условия в помещениях согласно условия в помещениях согласно  в помещениях согласно в помещениях согласно  помещениях согласно помещениях согласно  согласно согласно требований санитарных, технологических и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из  санитарных, технологических и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из санитарных, технологических и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из  технологических и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из технологических и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из  и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из и строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из  строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из строительных норм. Воздухообмен определен по кратности или из  норм. Воздухообмен определен по кратности или из норм. Воздухообмен определен по кратности или из  Воздухообмен определен по кратности или из Воздухообмен определен по кратности или из  определен по кратности или из определен по кратности или из  по кратности или из по кратности или из  кратности или из кратности или из  или из или из  из из расчета нормируемых расходов на сантех. приборы, рабочие места, техническое оборудование. В помещения без устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  помещения без устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется помещения без устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  без устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется без устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется устройства механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется механической приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется приточной вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется вентиляции, подача приточного воздуха осуществляется  подача приточного воздуха осуществляется подача приточного воздуха осуществляется  приточного воздуха осуществляется приточного воздуха осуществляется  воздуха осуществляется воздуха осуществляется  осуществляется осуществляется естественно, через оконные фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по  через оконные фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по через оконные фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по  оконные фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по оконные фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по  фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по фрамуги. Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по  Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по Воздухообмены в помещениях торгово-офисного здания приняты по  в помещениях торгово-офисного здания приняты по в помещениях торгово-офисного здания приняты по  помещениях торгово-офисного здания приняты по помещениях торгово-офисного здания приняты по  торгово-офисного здания приняты по торгово-офисного здания приняты по  здания приняты по здания приняты по  приняты по приняты по  по по кратностям и по норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  и по норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, и по норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  по норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, по норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, норме на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, на человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, человека. Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, Вытяжка из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, из туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции, туалетов выполненная с помощью естественной вентиляции,  выполненная с помощью естественной вентиляции, выполненная с помощью естественной вентиляции,  с помощью естественной вентиляции, с помощью естественной вентиляции,  помощью естественной вентиляции, помощью естественной вентиляции,  естественной вентиляции, естественной вентиляции,  вентиляции, вентиляции, обособленными вентканалами для каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью  вентканалами для каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью вентканалами для каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью  для каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью для каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью  каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью каждого санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью  санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью санузла. Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью  Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью Вытяжка из коммерческих помещений выполненная с помощью  из коммерческих помещений выполненная с помощью из коммерческих помещений выполненная с помощью  коммерческих помещений выполненная с помощью коммерческих помещений выполненная с помощью  помещений выполненная с помощью помещений выполненная с помощью  выполненная с помощью выполненная с помощью  с помощью с помощью  помощью помощью естественной вентиляции, обособленными вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений  вентиляции, обособленными вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений вентиляции, обособленными вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений  обособленными вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений обособленными вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений  вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений вентканалами для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений  для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений для каждого офисного помещения. Вентиляция помещений  каждого офисного помещения. Вентиляция помещений каждого офисного помещения. Вентиляция помещений  офисного помещения. Вентиляция помещений офисного помещения. Вентиляция помещений  помещения. Вентиляция помещений помещения. Вентиляция помещений  Вентиляция помещений Вентиляция помещений  помещений помещений ИТП и электрощитовой, выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  и электрощитовой, выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции и электрощитовой, выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  электрощитовой, выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции электрощитовой, выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции выполняется с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции с помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции помощью канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции канального вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции вентилятора В1. Выбросы из систем вентиляции  В1. Выбросы из систем вентиляции В1. Выбросы из систем вентиляции  Выбросы из систем вентиляции Выбросы из систем вентиляции  из систем вентиляции из систем вентиляции  систем вентиляции систем вентиляции  вентиляции вентиляции выполняются выше эксплуатируемой кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  выше эксплуатируемой кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка выше эксплуатируемой кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  эксплуатируемой кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка эксплуатируемой кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка кровли на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка на высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка высоте не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка не менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка менее 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка 3 м. Трассировка воздуховодов и расстановка  м. Трассировка воздуховодов и расстановка м. Трассировка воздуховодов и расстановка  Трассировка воздуховодов и расстановка Трассировка воздуховодов и расстановка  воздуховодов и расстановка воздуховодов и расстановка  и расстановка и расстановка  расстановка расстановка оборудования принята с учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  принята с учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних принята с учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  с учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних с учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних учетом минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних минимальной длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних длины воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних воздуховодов, в условиях тесной компоновки внутренних  в условиях тесной компоновки внутренних в условиях тесной компоновки внутренних  условиях тесной компоновки внутренних условиях тесной компоновки внутренних  тесной компоновки внутренних тесной компоновки внутренних  компоновки внутренних компоновки внутренних  внутренних внутренних объемов здания инженерными сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  здания инженерными сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали здания инженерными сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  инженерными сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали инженерными сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали сетями. Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали Воздуховоды с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали с нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали нормируемом пределом огнестойкости выполняются из стали  пределом огнестойкости выполняются из стали пределом огнестойкости выполняются из стали  огнестойкости выполняются из стали огнестойкости выполняются из стали  выполняются из стали выполняются из стали  из стали из стали  стали стали толщ. 0,8 мм. В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  0,8 мм. В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом 0,8 мм. В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  мм. В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом мм. В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом В проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом проекте предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом предусмотрено установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом установка огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом огнезадерживающих клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом клапанов КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом КПУ-1Н, фирмы «Веза», с пределом  фирмы «Веза», с пределом фирмы «Веза», с пределом  «Веза», с пределом «Веза», с пределом  с пределом с пределом  пределом пределом огнестойкости EI90  Все системы механической вентиляции при пожаре отключаются. Организацию, производство и приёмку работ выполнить в соответствии с требованием СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».
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Примечание. 1. Оцинкованные воздуховоды крепить к перекрытию с помощью монтажного Оцинкованные воздуховоды крепить к перекрытию с помощью монтажного профиля, на шпильках и дюбелях. 2. Пуско-наладочные работы выполнить до начала отделочных работ. Пуско-наладочные работы выполнить до начала отделочных работ. 3. Монтаж воздуховодов вести согласно СП73.13330.2016 Монтаж воздуховодов вести согласно СП73.13330.2016 4. Транзитные участки воздуховодов покрывать огнезащитой согласно Транзитные участки воздуховодов покрывать огнезащитой согласно СП7.13130.2013. Приложение В
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